FICHA TECNICA

SOCKET IMPACTO DR 3/4 PULG
30X90MM CRMO INDUSTRIAL

SKU: 22703
MODELO: THHISD3430L

ESPECIFICACIONES

Longitud 90 mm
Tamano 30 mm
Material Cromo+Molibdeno

Entrada hembra 3/4”

MA'SAFARI

S0mm

Extrusion en frio

Efectivo x2

90mm

Aplicacion:

Los dados de impacto se utilizan con llaves de impacto para

apretar y aflojar tuercas y pernos en aplicaciones de automocion,
mantenimiento industrial y construccion, soportando altas fuerzas de
torsion sin romperse.

Recomendaciones:

Selecciona dados de impacto de alta calidad fabricados con
materiales duraderos como el acero cromo-molibdeno. Asegurate
de que el tamafio del dado coincida perfectamente con la tuerca o
perno para evitar dafios y asegurar un ajuste firme.

Observaciones:

Mantén los dados de impacto en buen estado, inspeccionandolos
regularmente en busca de desgaste o grietas. Usa siempre gafas
de seguridad y otros equipos de proteccion personal al trabajar con
herramientas de impacto para evitar lesiones. Alimacena los dados
en un lugar limpio y seco para prevenir la corrosion.

Medida: 5.6x5.6x10 cm Marca

Peso: 700 g TOTAL

Empaque: Caja de color

Accesorio

Sin accesorio
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