FICHA TECNICA MA'SAFARI

RODILLO P/PINTAR 230MM(9”) 230mm(3~)
FIBRA 12MM ACRILICO P/PARED

INDUSTRIAL ‘ ))\) ).

SKU: 24137 _'f" é

MODELO: THT8592D ‘

ESPECIFICACIONES

Material Micro fibra

Tamaiio 9”(230 mm) MIEFDfIbI"E

Altura de fibra 12 mm !

Vastago central 6 mm = pa"Ed '”tE””"
12mm gr'sjshcf'r"qr?u:dm /

Aplicacion:

Los rodillos se utilizan para aplicar pintura, tinta o adhesivos de
manera uniforme sobre superficies grandes como paredes, techos
y pisos. Son esenciales en trabajos de pintura, decoracion y
acabados.

Recomendaciones:

Elige un rodillo con el tipo de cobertura adecuado para el material
que vas a aplicar (por ejemplo, espuma, microfibra o lana).
Selecciona el tamafio del rodillo segun la superficie que vayas

a cubrir. Usa un marco robusto y un mango ergonémico para un
manejo comodo y eficaz.

Observaciones:

Mantén el rodillo limpio, lavandolo bien después de cada uso para
evitar la acumulacion de pintura seca y asegurar un rendimiento
optimo. Inspecciona regularmente el rodillo y el marco para detectar
signos de desgaste o dafio. Usa siempre equipo de proteccion
adecuado, como guantes y ropa de trabajo, para evitar manchas y

lesiones.

Medida: 35x25x4.5 cm Marca
Peso: 323 g TOTAL
Empaque: Bolsa plastica

Accesorio

Sin accesorio
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