Ficha técnica

MEZCLADOR DE CONCRETO MAX
290L TRABAJO: 260L 1200W

SKU: 25957

MODELO: MX260-3P

ESPECIFICACIONES

Voltaje

Frecuencia

Potencia

Cap. Max de tambor
Cap. de trabajo
Potencia sonora
Dimensiones de tambor
Pedal de bloqueo
Material

Color

N° de paletas de mezcla
Tipo de alimentacion

Accesorio

220V

60 Hz

1200 W

290 L

260 L

105 dB

J68x66 cm
Para inclinacion de tambor
Metal

Amarillo

3

Corriente alterna

Aplicacion:

MA'SAFARI

Las mezcladoras de concreto se

utilizan para mezclar cemento,

arena, grava y agua de manera uniforme en trabajos de
construccién, como la fabricacién de cimientos, pisos y estructuras

de concreto.

Recomendaciones:

Se recomienda elegir una mezcladora de concreto con capacidad
adecuada para el volumen de trabajo que necesitas, preferiblemente
con motor potente y tambor resistente. Opta por un modelo con
ruedas para facilitar su traslado en la obra y con una inclinacion

ajustable para verter el concreto

Observaciones:

de manera precisa.

Es importante limpiar la mezcladora después de cada uso para

evitar que el concreto se adhiera

y dafe el tambor. Revisa el

estado del motor y engranajes periédicamente para asegurar un
rendimiento 6ptimo. Usa equipo de proteccion personal al operar la

maquina, como guantes y gafas.

Medida:

Marca

Peso:

SAFARI TEKPAC

Empaque: Caja de cartén

2Ruedas - Manillar - 3Paletas mezcladoras
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