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FICHA TÉCNICA

MEZCLADORA DE CONCRETO 

260L 1500W

SKU: 27182

MODELO: QB280

Aplicación:

Diseñada para trabajos de construcción de mayor demanda, con mezclas de 

alto volumen utilizadas en edificaciones, talleres y obras industriales.

Recomendaciones:

Considerar el uso de protección eléctrica adecuada y no exceder ciclos 

prolongados sin pausas para evitar recalentamiento. IMPORTANTE: No 
trabajar de forma inclinada, solo ligeramente inclinada a aproximadamente 70 

grados. Usar cable vulcanizado calibre 12 AWG si utiliza extensión eléctrica. 
Revisar periódicamente la tensión de la faja para asegurar un funcionamiento 
óptimo.

Observaciones:

Por su mayor capacidad, facilita la reducción de tiempos en faenas de 
concreto. NOTA DEL PROVEEDOR: El motor se exige demasiado al mezclar 
en posición inclinada, existe riesgo de quemar el motor si se trabaja de esta 

forma prolongadamente. Seguir las indicaciones de uso para mantener la 
garantía del equipo.

Accesorio

2 Ruedas - Pernos de ensamblaje

Sistema Monofásico
Capacidad real 260L
Velocidad de mezclado 28r/min

Potencia de motor 1500W
Peso bruto/neto 75/70 kg

Dimensiones de la 
máquina

1260x910x1500 mm

Diámetro de la boca del 
tambor

430 mm

Diámetro del tambor 680 mm

Altura del tambor 800 mm

Espesor del tambor (parte 
superior)

2.0 mm

Espesor del tambor (parte 
inferior)

2.2 mm

ESPECIFICACIONES

Medida: 82x75x55 cm Marca

SAFARIPeso: 75 kg

Empaque: Caja de cartón


