FICHA TECNICA MA'SAFARI

RODILLO P/PINTAR 230MM(9") 230mm(397) (P
M. FIBRA 7MM ACRILICO P/ \
INTERIORES INDUSTRIAL

SKU: 27568
MODELO: THT8594D \

1
4

Dos formas de conectar

ESPECIFICACIONES

Material Acrilico
Tamafo 230 mm (9”)
Altura de la fibra 7 mm
Adecuado para Pared interior n
Vastago central 6 mm O interiores
Superficies
7mm lisas

Aplicacion:

Disefiado para aplicacion profesional de pinturas acrilicas, latex y
vinilos en superficies interiores como paredes, techos y cielos rasos.
Ideal para proyectos de pintura residencial, comercial e industrial
donde se requiere acabado uniforme y profesional. Perfecto para
pintores profesionales, contratistas de construccion y entusiastas
del bricolaje. Excelente para grandes superficies por su ancho de
230mm.

Recomendaciones:

Humedecer ligeramente el rodillo con agua antes del primer

uso para mejorar la absorcion de pintura y garantizar aplicacion
uniforme. Cargar el rodillo uniformemente en la bandeja, eliminando
excesos para evitar salpicaduras y goteos. Aplicar con movimientos
en forma de W o M para distribucion éptima. Lavar inmediatamente
después del uso con agua y jabon. Almacenar colgado
verticalmente.

Observaciones:

Rodillo profesional de 230mm (9 pulgadas) con fibra de microfibra
de 7mm de altura, ideal para acabados lisos y semi-lisos. Marco

de alambre resistente con mango ergonémico compatible con
extensores telescopicos. Disefio industrial TOTAL para uso intensivo
y profesional. Nucleo de plastico resistente a solventes. Acabado de
alta calidad con minima pelusa y maxima retencién de pintura.

Medida: 23x34x6 cm Marca
Peso: 350 g TOTAL
Empaque: Bolsa de plastico

Accesorio

Cubierta de rodillo (1 ud.) - Vastago auxiliar (4 piezas)
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