FICHA TECNICA MSAFARI

80mm(3”)
MOTOBOMBA DIESEL 80MM (3”) Motor diésel 5.5HP
5.5HP 1000L/MIN ALTURA:28M : -

SKU: 26536
MODELO: TP5301

ESPECIFICACIONES

Diametro del puerto de ”
succion y descarga 80 mm (3)
Flujo maximo 1000 L/min

Altura maxima de elevacion 28 m
Altura maxima de succion 7 m

Motor diésel 55 HP
Cilindrada 296 cc
Depésito de combustible 12,5L . ..
. Aplicacion:
Sistema de arranque Arranque manual

Motobomba diésel de 3” (80 mm) y 5.5 HP, ideal para trasvase de
agua en agricultura, construccion y drenaje, con capacidad de 1000
L/min y altura maxima de 28 m.

Recomendaciones:

Colocar la bomba en una superficie firme, cebar antes de encender,
y mantener limpios los filtros de succion. Utilizar combustible diésel
limpio y realizar mantenimiento periddico del motor y el impulsor.

Observaciones:

Ofrece gran caudal y eficiencia energética, con estructura resistente
y motor de alto rendimiento, adecuada para uso continuo en
entornos exigentes. Su disefio facilita transporte y operacion en

campo.

Medida: 58x48x68.5 cm Marca
Peso: 46 kg TOTAL
Empaque: Caja de color

Accesorio

Sin accesorios
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