FICHA TECNICA MA'SAFARI

790W(1.0HP)
220V~60Hz

BOMBA SUMERGIBLE A/RESIDUAL
AC INOX 750W(1.0HP) H:7M C:217L/
MIN S:1PULG \ 7

SKU: 26538
MODELO: TWP87506-5

1"

ESPECIFICACIONES

Voltaje 220-240 V~60 Hz

Potencia nominal 750 W (1,0 HP)

Altura maxima 8m

Caudal maximo 217 L/min

Profundidad maxima 7m

Diametro de la tuberia 2,54 cm -'E} Motor con bobinado 100% de u::‘|:|l.1r‘|31,rJI
Motor Cable de cobre

Cable 9m Aplicacion:

Interruptor Flotador

Bomba sumergible para aguas residuales de acero inoxidable
Uso Para aguas sucias (750W / 1.0HP), disefiada para drenaje de aguas sucias, pozos
sépticos, sétanos y obras de construccion, garantizando un flujo
eficiente incluso con particulas sélidas.

Recomendaciones:

Instalar en posicion vertical, asegurarse de que el liquido no
contenga objetos grandes o fibrosos, y limpiar periédicamente
el impulsor y la rejilla de succion. Utilizar con conexién eléctrica
protegida y flotador funcional.

Observaciones:

Con una altura maxima de 7 m y caudal de 217 L/min, ofrece
estructura resistente a la corrosion, motor silencioso y larga vida util,
ideal para trabajos exigentes de drenaje continuo.

Medida: 22x18x38 cm Marca
Peso: 4.8 kg TOTAL
Empaque: Caja de color

Accesorio

Sin accesorios
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