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Ficha técnica

TALADRO PERCUTOR BL MOTOR 

20V 136NM 13MM 2X5.0AH CHUCK 

JACOBS + MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27934

MODELO: TIDLI201368

Aplicación:

Taladro percutor inalámbrico diseñado para trabajos de perforación, 

perforación con impacto y atornillado en distintos proyectos de 

instalación, montaje y mantenimiento. El torque máximo de 136 

Nm, las dos velocidades mecánicas y los 22+1+1 ajustes permiten 

adaptar el funcionamiento según la tarea. El portabrocas metálico 

Jacobs de 13 mm admite accesorios compatibles, mientras el motor 

sin escobillas favorece un funcionamiento eficiente durante trabajos 
exigentes.

Recomendaciones:

Seleccione la velocidad, el ajuste de torque y la función antes 

de iniciar cada trabajo. Emplee brocas o puntas compatibles con 

el portabrocas de 13 mm y sujete firmemente la herramienta, 
especialmente durante aplicaciones de torque elevado o perforación 

con impacto. Utilice el mango auxiliar cuando necesite mayor 

control. Retire la batería antes de cambiar accesorios y recárguela 

únicamente con el cargador especificado, evitando humedad, 
temperaturas extremas y contactos metálicos.

Observaciones:

El equipo combina un motor sin escobillas de 20 V con torque 

máximo de 136 Nm y una tasa de impacto de hasta 31500 bpm. 
Incorpora portabrocas metálico Jacobs, bloqueo del eje, luz LED de 

trabajo e indicador de carga. La configuración incluye dos baterías 
de 5.0 Ah para facilitar la continuidad operativa, cargador de 4.0 
A, mango auxiliar y maletín industrial para organizar, almacenar y 
transportar el conjunto.

Accesorio

2 baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531) - 1 cargador de 4.0 A (TFCLI20411) - 1 mango auxiliar - 1 maletín industrial de transporte

Tipo Taladro percutor inalámbrico

Motor Sin escobillas

Voltaje 20 V

Velocidad sin carga 0-550 / 0-2100 rpm
Impactos 31500 bpm
Torque máximo 136 Nm

Portabrocas Metálico Jacobs

Capacidad del portabrocas 13 mm

Ajustes de torque 22+1+1

Transmisión Mecánica de 2 velocidades

Funciones
Atornillado / perforación / 
percusión

Bloqueo del eje Sí

Luz de trabajo LED integrada

Indicador de batería LED

Baterías 2 x 5.0 Ah (TFBLI20531)
Cargador 4.0 A (TFCLI20411)
Entrada del cargador 220-240 V 50/60 Hz

ESPECIFICACIONES

Medida: 40x32.5x14 cm Marca

TOTALPeso: 4.5 kg
Empaque: Maletín industrial plástico de transporte.


